Mulcovacie rohoze Geomat

Technické Specifikacie

Popis vyrobku: Funkcia: Certifikaty:
Mulcovacie a protierézne rohoze Geomat su vyrobené zo 100% kokosu, slamy
alebo zo zmesi kokosu a slamy. RohoZe su obojstranne spevnené bud' jutovou \ . |
alebo PP sietovinou. RohoZe poskytuju okamZitd ochranu pred pddnou erdziou, W
L. . s . - o A , protierézna
chrénia osivo a napomdhaju k obnoveniu vegetacie. Vytvaraju vhodnu mikroklimu
pre optimalne rastové podmienky.
1 idedlne na zemné svahy vsetkych sklonov
2 priemernd funkéna Zivotnost od 12 do 60 mesiacov
3 varianty spevnené jutovou sietovinou st 100% prirodné (neobsahuju plasty)
Priemernd Plona Priemernd Rola
Nazov ZloZenie Zivotnost hmotnost hribka Sirka | di?ka | plocha | hmotnost
[mesiace] [g/m’] [mm] (m] § [m] [m] [kel
Geomat K-P 600g 100% kokos, PP sietovina 36 600 6 2,0 20 40 24
o s N .
Geomat K-PF 100% kokos, PP snigclni\;ma, PE mulcovacia 48-60 530 6 12 30 36 2

Upozornenie: Nejednd sa o stavebny vyrobok v zmysle nariadenia eurdpskeho parlamentu a rady (EU) ¢. 305/2011 (¢lanok 2, Definicia), pretoze vyssie

uvedeny vyrobok nie je vyrobeny a uvedeny na trh za Ucelom trvalého zabudovania do stavby alebo jej ¢asti. K vyrobku teda nie je vydavané Vyhlasenie o
parametroch, ani mu nenélezi oznacenie CE.

Dodavatel vyrobku: GEOMAT Slovakia s.r.o.

DalSie informécie o inych produktoch najdete na webovych strankach www.geamat.sk
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